Digta»

EINFACH PROFESSIONELL DIKTIEREN

DIGTA CONFERENCE STATION
ZAKUSTIKRADAR“ AM KONFERENZTISCH

Digta Conference Station

Die Digta Conference Station eignet sich optimal fiir Konferenzaufzeich- e Acht zu einem so genannten Array gebiindelte Mikrofone
nungen von bis zu 15 Personen. Wie ein ,Spotlight” fokussiert sich das e Reduktion stérender Gerdusche wéhrend der Aufnahme
Gerdt mit einer speziellen Richtstrahltechnologie auf den jeweiligen Spre- e Aufnahme in bis zu 10 m Abstand von den
cher und zeichnet diesen gezielt auf. Konferenzteilnehmern maglich
e Hochste Tonqualitat
¢ Spezielle Audioanpassung fiir ein optimales
Aufnahmeergebnis mit digitalen Diktiergeraten

www.grundig-gbs.com Infoline: +49 (0) 911-47 58-1
(Ihr Grundig Business Systems Partner: \
Digta Conference Station mit Tasche
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TECHNISCHE DATEN
Digta Conference Station

dutstllng im Raum

TECHNISCHE DATEN

MIKROFONE | 8 interne Mikrofone

ANZEIGE-LEDS | 5/griine Positionsleuchten zur Anzeige der
Schallrichtung/ (lautester Sprecher)

ANSCHLUSSE | Netzteil 486:/6V DC, 1A

Audioausgang; Klinkenbuchse 3,5 mm, an-
gepasst an Handdiktiergerdte mit Buchse flir
externes Mikrofon (Mikrofoneingangspegel,
kein/,Line")

AUFNAHMEWINKEL | Schmalwinkelmodus +/- 45°, Weitwinkelmo-

dus +/-90°, wahlbar am Feldschalter

AUFNAHMEENTFERNUNG | bis ca. 10 m (entspricht'einem Raum mit
Konferenztischen fiir bis zu 15 Personen)

LAGERTEMPERATUR| ~20°C/bis/+70°C

BETRIEBSTEMPERATUR | -5°C bis/+35°C

GEHAUSE | graues Kunststoffgehduse mit Metallboden-
platte, Mikrofongehause schwenkbar fiir
Tischaufstellung oder Wandmontage

GROSSE | ca. 455/x 105 X 70 mm
BXHXT)

GEWICHT |/ca. 700 g

SERVICEHOTLINE FUR TECHNISCHE FRAGEN:
09001-20 12 12*

Die von Grundig beschriebenen Leistungsmerkmale gelten nur bei Verwendung von Grundig
Originalzubehdr. Wegen Mangeln, die auf die Verwendung von Zubehér zuriickzufithren sind,
das nicht Originalzubehdr von Grundig ist, bzw. nicht von Grundig empfohlen oder freigegeben
ist, konnen keine Mangelhaftungsanspriiche gegen Grundig geltend gemacht werden.

Grundig Business Systems GmbH, Emmericher Str. 17, D-90411 Nirnberg,
E-Mail: info@grundig-gbs.com, Internet: www.grundig-gbs.com. Printed in Germany.
Anderungen und Lieferméglichkeiten vorbehalten. BESTELLNUMMER: HNE 6088 07/2012
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LIEFERUMFANG

DIGTA CONFERENCE STATION | Digta Conference Station (Mikrofon)

Netzteil 436

Audiokabel

Hochwertige Transporttasche mit Fachern fiir
Digta Conference Station und Zubehor

DIGTA CONFERENCE STATION | Digta Conference Station, Transporttasche,
SET 7| Audiokabel, Digta 7 Push mit WAV Lizenz,

Digta Station 447, Digta Card, Akku 962,

Digta Earphone 957 Jack, Netzteil 477

Digta Conference Station Set 7 mit Tasche

* nur fiir Anrufe aus Deutschland, 0,99 €/Min. aus dem Festnetz; abwecheinde Preise aus Mobilfunknetzen





